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GIOTTO TECHNOLOGIES SPA leverancier van apparatuur voor de afval- water en 
slibbehandeling. Het programma bestaat uit diverse hoogwaardige en goed bereikbare 
machines. Alle machines kunnen worden aangepast aan de wensen van de klant. 

Pr 

BPF WR “Greenland” (Nieuw) 
Dubbele bandpers. 
Zeer geschikt voor industriële en RWZI  
Applicaties.   
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BPF BRAVO “CMF”  
Dubbele bandpers. 
Een compacte pers met hoog rendement tegen 
zeer lage kosten.  
Voor industiële en communale toepassingen. 
Voldoet zeer goed. 

BPF S7-E 
Dubbele bandpers voor het ontwateren en 
indikken van elk soort slib. Zéér sterke pers 
voor “moeilijk” te verwerken slibsoorten. 
Voor zowel industriële als communale 
toepassingen. 

BPF S7-I Dubbele bandpers. 
Speciale pers voor mineraalhoudend slib. Zéér 
goed bestand tegen abrassieve materialen in zeer 
agressieve omstandigheden. 

BPF C 
Primaire dubbele bandpers voor vezelhoudend 
slib.Voor toepassing in de papierindustrie, 
tannery’s, pulp etc. 
 

BPF P&P 
Dubbele bandpers voor vezelhoudend slib. Deze 
pers is speciaal ontwikkeld voor een zeer droog 
eindproduct. Voor toepassing in de papier en 
pulp industrie. 
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TSP “screw booster”  
Dubbele hoog rendement schroefpers. Voor 
toepassing o.a. in de papierindustrie. 

GRAVITY TABLE 
Sernagiotto’s alom geroemde 
ontwateringstafel. Voor het 
voorindikken van zowel organisch als 
mineraal slib. Zéér geschikt voor veel 
kubieke meters per uur met lage 
concentraties. 

ROTORIK 
Mechanische ontwateringstrommel. Zéér 
geavanceerd systeem met 4 regelbare zones. 

ROTOSHEAR 
Trommelzeef-systeem geheel van RVS. 
De wedge-wire trommel wordt aan de binnenzijde 
gevoed. Maaswijdte van 0,5 tot 5 mm. Voor zeer 
hoge debieten. 
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BELT SCREEN 
Voor toepassing in de afvalwaterbehandeling. Dit continu 
zelfreinigend systeem kan diep in de waterstroom worden 
geplaatst voor het filtreren van zowel zeer fijne 
gesuspendeerde deeltjes als grote drijvende delen. 
Automatisch lossend.  


