


GARAFO

COMPONENTI E CARATTERISTICHE

Ifiltri a nastro della serie NF sono uti-
lizzati ormai da anni nelle condizioni
pit disagiate senza problemi ed ope-
rano con successo soprattutto nel
campo degli inerti.

Le fasi di disidratazione realizzate su
un unico piano sono costituite dauna
zona di drenaggio per gravita, di una
zona di pressatura a cuneo € una di

pressatura a “S” con 5 rulli.

Due teli senza fine convergono muo-
vendosi su rulli e comprimono il fan-
go tra essi contenuto.

La disidratazione di sospensioni di-
luite ¢ effettuata dopo il condizio-
namento del fango con sostanze ag-
glomeranti.

LEGENDA

1 MISCELATORE FANGO-FLOCCULANTE
2 INGRESSO E DISTRIBUZIONE FANGO
3 ZONA DI GRAVITA’

4 ZONA A CUNEO
5 ZONA DI PRESSIONE
6 SCARICO FANGO DISIDRATATO

7 RULLI DI MESSA IN TENSIONE

8 RULLI DI CENTRAGGIO

9 CASSE DI LAVAGGIO TELI
10 MOTORIZZAZIONE
11 TRAMOGGIA RACCOLTA FILTRATO

APPLICAZIONI

Escavazione e lavaggio ghiaie

Lavorazione piastrelle, mattonelle, marmi,
graniti, ecc.

VANTAGGI

e Robusta costruzione per sopportare gravosi
carichi di lavoro

e Carpenteria a contatto dei liquidi in acciaio
inox

o Rulli gommati

e Basso consumo energetico

e Facile manutenzione

DATI TECNICI

MODELLO 500 NF - 55 1200 NF - $5 2000 NF - 5
POTENZA INSTALLATA (kW) 1,13 1,87 3,75
PORTATA INDICATIVA MEDIA (m3/h) 34 68 10-13
LARGHEZZA TELI (mm) 600 1300 2100
VELOCITA’ TELI (m/min) 1-65 09-5,8 0736°
ALIMENTAZIONE V 380 Hz 50 V 380 Hz 50 V 380 Hz 50
PESO (t) 22 3 68
DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm) 4070x1540x1900  4150x2410x1960  4970x3280x2190

* Macchinari inerti: 1,3 - 7,9

Dati tecnici non impegnativi. La nostra Societa si riserva di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.

PRODOTTO DA

SERNAGIOTTD

SERNAGIOTTO SPA

27045 CASTEGGIO (PV) VIA TORINO 114
TEL. (0383) 83741 TELEX 320172 SERNA I
TELEFAX (0383) 83782

DISTRIBUITO DA

wooma....

27045 CASTEGGIO (PV) VIA TORINO 114
TEL. (0383) 82674 - 804045 - 805446-7
TELEX 320172 SERNA I TELEFAX (0383) 83782



ok

MOD. 500 NF - 1200 NF - 2000 NF

SERNAGIOTTD

1001/0692/02

Disidratazione
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[l RIF 500 NF 1200 NF 2000 NF
A 1640 1640 2020
B 1780 1780 2347
T ( ON2 c 430 430 423
bt | 1. DN1 D 4070 4150 4970
= = 1 E 560 685 600
F 1900 1960 2190
QEI G 380 280 200
| — H 200 « B35 500
| 870 1570 2500
L 1540 2410 3280
DN2 M 1105 1105 1280
N 180 180 740
\ 4 (o} 1520 1520 1800
P 540 550 510
6%é 5 v & Q 780 780 380
R 320 320 220
S 850 850 480
T 185 185 690
u 1120 1270 1135
'} 640 994 1402
w 1000 1000 2000
X 280 280 240
Y4 200 200 210
Motovariatore flocculatore (kW) 0.37 0.37 0.75
Motovariatore teli (kW) 0.75 1.5 3
Arrivo fango DN1 65 100 100
Arrivo acqua di lavaggio DN2 1"1/4 1"1/4 1"1/4
Arrivo aria (O) M- F 174-3/8 1/4-3/8 1/4-3/8
Consumo acqua di lavaggio (m%h) 3.6 8.4 14.4
Consumo aria (m¥h) 5 7 7
Pressione acqua - ariz (bar) 6 6 6
Scarico filtrato DN4 70 70 70
Scarico acqua di lavaggio @ DN3 50 70 70
Larghezza teli (mm) 600 1300 2100
Velocita teli (m/min) 1+6.5 0.9+58 0.7-3.6 ("
Peso DEM (kg) 2250 3000 6850

N.B.: la presente tavola & valida per macchine standard con motorizzazione
destra (*). Macchine inetti 1.3 7.9

Nota: dati non impegnativi. La nostra Societa si riserva di apportare modifiche © migliorie senza alcun preavviso.
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MOD. 500 NF - 1200 NF - 2000 NF

Disidratazione 1001/0692/01

Le disidratatrici SEM NF operano in base al principio della filtrazione meccanica continua. Due teli senza fine convergono
muovendosi su rulli e comprimono il fango tra essi contenuto. La disidratazione di sospensioni diluite & effettuata dopo
condizionamento del fango con sostanze agglomeranti. Il metodo di condizionamento usato & il dosaggio di polielettroliti
organici con molecole a catena lunga che determinano i seguenti effetti:

- eliminazione delle forze di repulsione elettrostatica tra le particelle sospese

- spostamento dell'acqua legata alla superficie delle particelle per adsorbimento
- aggregazione di particelle individuali in fiocchi pid grossi

- stabilizzazione alla pressatura dei fiocchi stessi

I fango flocculato trattato in questo modo viene poi preparato adeguatamente per la disidratazione.
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1 - Miscelatore fango flocculante 7 - Rulli di messa in tensione
2 - Ingresso e distribuzione fango 8 - Rullidi centraggio
3 - Zonadigravita 9 - Casse dilavaggio teli
4 - Zonaacuneo 10 - Motorizzazione
5 - Zonadipressione 11 - Tramoggia raccolia filtrato
6 - Scarico fango disidratato

DESCRIZIONE TECNICA

Telaio: costituito da due corpi uno superiore ed uno inferiore apribile per le operazioni di mon!aggio o §qstﬂuzione teli,
eseguito in acciaio inox al carbonio a forte spessore, le superfici sono sabbiate e trattate con vernici epossidiche RAL 1007

(qiallo).

Miscelatore: tipo verticale con motovariatore di azionamento realizzato in acciaio inossidabile completo di tubazione di
alimentazione fango.

Rulli: tutti i rulli sono in acciaio a forte spessore rivestiti in gomma.

Cuscinetti: di tipo radiale orientabili a rulli e a sfere protetti da speciali guarnizioni di tenuta a labirinto multiplo e appositi
ingrassatori per la lubrificazione. ’

Motorizzazione teli: realizzata con motovariatore comandato da volantino manuale.

Dispositivo di lavaggio teli: costituito da due casse in acciaio inossidabile contenenti ciascuna all'interno un tubo con
speciali ugelli spruzzatori; all'interno del tubo vi & uno scovolo per la pulizia degli ugelli.

Raschiatori fango: in materiale sintetico per il distacco del fango dal telo superiore e inferiore.

Teli: superiore ed inferiore in materiale sintetico; tessitura adatia alle varie applicazioni e con cucitura tessuta ad anello
chiuso (teli senza fine). Pud essere installato anche telo tipo “clipper seamed”.

Sistema di centraggio teli: con speciale distributore automatico di azionamento cilindro che comanda il supporto porta
rullo di centraggio.

Sistema di tensione teli: azionato da pressori pneumatici in gomma che azionano le aste con cremagliera per mantenere
il rullo di tensione in posizione parallela.

Impianto pneumatico centralizzato: a bordo macchina per il comando dei vari cilindri e pilotaggio automatico centraggio
teli.

Cablaggio elettrico centralizzato: con il quadro di comando posto nelle vicinanze della macchina.
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Sezione A- A
Sezione B-B
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Nota: la presente tavola & valida per macchine stan-

Neipuntia-b-c¢ e dde dard con motorizzazione destra -

l " ! .

1 - Grigliato pedonale
2 - Scarico PVC @ 200 mm
3 - Scarico PVC @ 100 mm

Nota: dati non impegnativi. La nostra Societa si riserva di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.




